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AirStation 

導入ガイド 


VPN とは 


が出ホからアクセスずる 


ネツトワーク同±を接続ずる 


付録 


本製品をごほ用になる巧に 


本製品をが下の環境でご使用になる場合、本製品の VPN 機能は使用 
できません。あらかじめご了承〈ださい。 

-プロバイダから割り当てられる IP アドレスがプライべート IP アド 
レスの場合 

-ルータ機能を内蔵した ADSL モデ厶に本製品を接続して使用する場 
合说） 

※ルータ機能を無効にするなど、 ADSL モデ厶の設定を変更すると、 
本製品の VPN 機能が使用できることがあります。設定変更につい 
ては、 ADSL モデ厶のマニュアルをご参照〈ださい。 










本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク 製品の取り扱いにあたってを意すべき事項です。このを意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

r « a マーク 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マーク 関連のある項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 


目 巧 


VPN とは 

VPN とは . 6 

VPN の活用例 . 7 

VPN で通信ずるには . 11 


第2章外出巧からアクセスする 

2.1 AirStation (親機）を設定しよう . 14 

2.2 外出先で使ラパソコンを設定しよラ . 28 

2.3 外出先から接続しよう . 35 

第3章ネットワーク同±をち続ずる 

3.1 本社側の設定をしよラ . 42 

3.2 支社側の設定をしよう . 56 

3.3 本社一支社間で通信しよう . 59 

第4章付録 

4.1 リモートデスクトップ（遠隔操作）の設定をずるには . 62 

4.2 AOSS で設定された ESSID に SID) と暗号化キーを確認ずる 

. 66 

4.3 AOSS 機能を無効にずるには . 67 

4.4 AirStation 設定ガイドを見るには . 68 

4.5 VPN で困ったときは . 69 

4.6 パッケージの内容 . 70 

4.7 各部の名称とはたらき . 71 

4.8 製品仕様 . 74 


章 U じ2 

1 

top 

穿 


AirStation 導入ガイド 





















MEMO 


4 I AirStation 導入ガイド 



VPN とは 


1-1 VPN とは 


1.2 VPN の活用例 

■ ま用例1外出先から事務所の パソコンへデータを 転送ずる . 7 

■活用例2自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスずる ..... 7 

■活用例3外出先からメールチ：!:ックずる . 8 

■活用例4外出先から録画予約ずる . 8 

■活用例5外出先から会社のイントラネットにアクセスずる . 9 

■活用例6本社ネットワークと支社のネットワークを接続ずる . 10 


1.3 VPN で通信ずるには 












VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットなどの共有回線上で仮想的に 
専用ネットワークを構築する巧術です。 

通常、「インターネット」という共有回線上での通信は、専用線で直結したときの 
通信と同様の安全性は確保できません。 VPN を使用すると、拠点間で行われる通信を 
暗号化することで、インターネット上であっても安全性のある通信をおこなうことが 
できます。また、ネットワーク規模の大小に関わらず、比較的導入が簡単なことや、 
専用線と比べて、距離に比例してコストが高くならないといった特長があります。 
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IQ VPN の活用例 


VPN をミ舌用すると、次のようなことができるようになります。 

■ 活用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送ずる 


A さんは、ルさいながらも自宅に事務所を構え、個人で仕事をしています。今日 
は取引先の会社で図面の巧ち合わせをする予定です。 VPN をミ舌用すれば、取引先で 
巧ち合わせた内容を、その場で事務所のパソコンへ転送することができます。 



転送先（事務所）のパソコンは、あらかじめ電源を ON にしておく必要があります。 
腐=設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照してください。 


■ 活用例2自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする 

B さんは、事業部のプロジ: L クトリーダーです。今日の企画会議のため、昨晚の 
うちに自宅で資料をまとめたのですが、うっかりデータを忘れてきてしまいまし 
十 こ。 そんなとき VPN をま用すれば、自宅のパソコンや LinkStation へアクセスし、 
データを取り出すことができます。 





I アクセス先（自宅）のパソコンは、あらかじめ電源を ON にしておく必要があります。 

惕=設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照してください。 
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■ 活用例 3 外出先からメールチェックずる 

友人の多い C さんは、毎日のメールのやりとりが大変です。自宅でしかメールを 
チェックできないため、睡眠時間を削ってメールをやりとりしています。そんなと 
き VPN をま用すれば、外出先から空き時間に自宅のパソコンへアクセスして、メー 
ルをチ X ックすることができます。 



-アクセス先（自宅）のパソコンに 、 WindowsXP Professional がインス！ルさ 
れている必要があります。 

-アクセス先（自宅）のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を 
して、電源を ON にしておく必要があります。 （ P 62) 

惕=設定方法は、第2章「外出先からアクセスする J を参照してください。 

■ 活用例4外出先から録画予約ずる 

大学生の D さんには、現在、夢中になっているドラマがあり、毎回欠かさずパソ 
コンに録画しています。今日はサークル仲間と旅行に来たのですが、ドラマの録画 
予約を忘れたことに気が付きました。そんなとき VPN をま用すれば、外出先から自 
宅のパソコンへアクセスし、録画予約をすることができます。 
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-アクセス先（自宅）のパソコンに 、 WindowsXP Professional がインス！ルさ 
れている必要があります。 

-アクセス先（自宅）のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を 
して、電源を ON にしておく必要があります。 （ P 62) 

腐=設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照してください。 

■ 活用例5外出先から会社のイントラネットにアクセスずる 


事業部長の E さんは、現在、長期出張中です。長期間、会社を離れるため、社内 
の状態がとても気になっています。そんなとき VPN をミ舌用すれば、出張先から会社 
のイントラネットへアクセスして、情報を共有することができます。 



rraa 社内にファイアウォールが設置されている場合、ファイアウォールの設定変更が必 
要になることがあります。ファイアウォールの設定変更については、社内のネット 
ワーク管理者にご相談〈ださい。 

陽=設定方法は、第2章「外出先からアクセスする J を参照してください。 
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■ 巧用例 6 本社ネットワークと支社のネットワークを接続ずる 

情報システム部長の F さんは、今度新設される名古屋支社の情報システムを担当 
することになりました。今度、名古屋に転勤になる社員からは、「今までと同じよ 
うに本社のデータベースへアクセスできるようにしてほしい」と言われています 
力 《 、専用線を導入するほどの予算がありません。そんなとき VPN をま用すれば、安 
価なブロー ドバンド回線を利用して、本社のネットワークと支なのネットワークを 
専用線のように接続することができます。 



ay 設定方法は、第3章「ネットワーク同±を接続ずる J を参照してください。 
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VPN で通信するには 


VPN で通信するには、 IP アドレスで通信先を特定するため、次のどちらかの環境が 
必要です。 

• 「固定 IP アドレス」（固定グローバル IP アドレス）でインターネットに接続 
できる環境 

• 「ダイナミック DNS サービス」を使用して、ドメイン名から IP アドレスを特 
定できる環境 


通常、プロバイダから割り当てられる IP アドレスは、インターネットに接続するた 
びに変わります。この場合、 IP アドレスで通信先を特定することができません。プ 
ロバイダの固定 IP アドレスの割り当てサービスは、一般に高価なため「安価に VPN 
を利用したい」という場合は、解社の「ダイナミック DNS サービス」（有料）を 
お勧めします。「ダイナミック DNS サービス」を利用すると、プロバイダから割り 
当てられた IP アドレスが変更されても、あらかじめ登録しておいたドメイン名 
(*** bf 1 .jp など）を使って通信することができます。 
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r«a -固定グローバル IP アドレスを取得するには、プロバイダの固定 IP アドレスの割り当 
てサービスを契約する必要があります。 

-弊社のダイナミック DNS サービスは有料サービスですが、購入前に動作やサービス内 
容を確認していただだけるよう、無料トライアル期間（利用登録後1ヶ月間）を設けて 
おります。無料トライアル期間終了後も引き続きダイナミック DNS サービスを使用し 
たい場合は、有料サービスの申し込みが必要です。有料サービスについてのご案内は、 
無料トライアル期間終了前に、弊社から E メールにてお知らせします。 

-弊社な外のダイナミック DNS サービス （@ nifty 、 DION 、 DynDNS 、 ZiVE ) を利用するこ 
ともできます。 
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AirStation ( 規 ㈱ を設ミしよう 


2.1 


外出先からアクセスできるようにするため、 AirStation の設定をします。 


お口 I ," AirStation (親機）の設置 

最初に AirStation を設置します。 


r«a - AirStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデ厶にパソコンを直結してインター 
ネッ 卜に接続していた場合は、いったん ADSL / ケーブルモデ厶の電源を OFF にした後、 
30分程度たってから配線して〈ださい。 

- Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorers . 5が降がインストー 
ルされている必要があります。 インストールされていない場合は、作業を始める前に 
[スタート]メニューより [Windows Update ] を選択して 、 Internet Explorer をバー 
ジョンアップしてください。 

1 AirStation を接続する前に、パソコンと ADSL/ ケーブルモデムの電源を OFF にしま 
す。 

2 スタンドを取り付けまず。 



3 AirStation とモデムと AC アダプタを接続します。 


AirStation の WAN ポート（一番下のポート）と ADSL / ケーブルモデ厶を付属の LAN ケーブル 
で接続します。次に AC アダプタを接続します。 



AirStation とパソコンを有線（ケーブル）で接続する場合は、ここでパソコンと 
AirStation を別売の LAN ケーブルで接続してください。 
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4 POWER ランプと WAN ランプと DIAG ランプが点灯します。 


しばら〈すると、 W I RELESS ランプが点灯します。 
その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。 


POWER 

WIRELESS 



レ 




ィげ。紙5 




が上で設置は完了です。 


-無線を使ってパソコンと AirStation を接続する場合は、 「 Step 2」（ P 16) へ進んで〈だ 
さい。 

-有線（ケーブル）でパソコンと AirStation を接続する場合は、 「 Step 4」( P 20) へ進ん 
で〈ださい。 （「 Step 2」 や 「 Step 3」 の手順は不要です） 
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尼泣 0 無線アダプタ（子機）の取り付け 

ドライバをインストールして、無線アダプタをパソコンに取り付けます。 

.WU-CB-G54 や WLI2-USB2-G54 など AOSS に対応している弊社製無線アダプ 
夕をお使いの場合は： 

与> が下の手順にしたがってインス! -- ルしてください。 

- AOSS に対応していない弊社製無線アダプタや他社製無線アダプタ、無線 LAN 
内蔵パソコンをお使いの場合は： 

与が下の手順は不要です。無線アダプタやパソコンのマニュアルを参照して無 
線機能を有効にし、 AirS ね tion に接続してください（《）。 AirS ね tion に接 
続した後は、 「Step4」 (P20) へ進んでください。 

X AirNavigator CD 内 「AirStation 設定ガイド」の「無線機能の設定を変 
要したい」を参照してください。 

I Ma AirStation の出荷時設定 

ESSID(SSID) : AirStation 底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：設定なし 

《 AOSS で設定された AirStation の ESSID(SSID ) と暗号化キーを確認したい 
ときは 、 AirNavigator CD 内 「 AirStation 設定ガイド j の「設定を確認 
したい J を参照してください。 


まだ取り付けないでください 


無線アダプタは、レ:>1下の手順6の取り付け指示があるまで、取り付けないで〈ださし、 
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場 
合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタを取り外して〈ださい。 


1 パソコンを起動します。 

2 添付の CD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 

しばら〈すると、 AirNavigator が起動します。 

'(TPJ 1 レくッファロー無線アダプタの設 
定]を選択します。 


[実行]をクリックします。 
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4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 


5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 
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製おを恥 J 巧けてください。 

製品を取り巧けたら、そのまましばらくお待ちくださし、。 


「キャンたル」ボタンを 


「製品を取り付けて〈ださい」と表示さ 
れたら、無線アダプタ（子機）をパソコ 
ンに取り付けます。 


7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 

8 自動的に Client Manager 2 (クライアントマネージヤ 2) のインストール画面が表 
示されます。 



[0 K ] をクリックします。 


10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 

11 [次へ]をクリックします。 

12 「CI ient Manager 2 のインストールが完了しました」と表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

が上で無線アダプタ（子機）の取り付けは完了です。 
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尼泣 11 無線アダプタ（子機）の設定 

AOSS 機能を使って、無線アダプタ（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続し 
ます。 


Airs ね tion (親機）の近くで設定してください 


セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）設定時は、電波が一時的に弱く 
なります。近くに障害物などがあると 、 AirStation (親機）に接続できない場合があ 
りますので、設定は AirStation (親機）の近くでおこなって〈ださい。 


2 



画面右下のタスクトレイにある g アイコンを 
右クリックして、「プロファイルを表示する」を 
選択します。 



「 A 0 SS 障!」 をクリックします。 


3 「 AirStation のセキュア接続スイッチを押して〈ださい」と表示されたら、 DIAG ラ 

ンプが激し〈点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

X A 0 SS ボタンは、 AirStation の電漏を入れた状態で押して〈ださい。 
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4 


自動的に Ai 「 station が検索されて、設定が行われ 
ます。 


5 


設定が完了すると、 「 AirStation との接続を完了し 
ました」と表示されます。 


「セキュリティキー交換でエラーが発生しました」と表示されたときは、 
AirStation と無線アダプタを近づけてから （ SOcm が内）、[やり直す]をクリッ 
クしてください。 

エラー メッセージが表示されたときは、 Ai「Navi gator CD 内 「 AirStation 設定 
ガイド」の 「Client Manager 2 (クライアントマネージヤ 2) の使いかた」を参 
照して〈ださい。 
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54Mbp5 


WPA-PSKAES 

192.168 .11.2 

1 00 0 DOB "3^56 



1 >巧ち ■ バロファイレ 1 


- く1民 「ステータス」に接続中と表示され 
ることを確認します。 


AirStation (親機）に正し〈接続されなかった場合、 AirStation の DIAG ランプが 
点滅から点灯に変わります。その場合は、再度手順1からおこなって〈ださい。 



が上で無線アダプタ（子機）の設定は完了です。 




/AirStation 

Client Manager 



外出巧からアクセスずる 
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細'，化 インターネットへの接続 

AirStation を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 

1 添付の CD-ROM ( Ai「Navigator CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、 Ai 「 Navigator が起動します。 


( TH 3 [エアステーション設定]を選択し 
ます。 


<200 [実行]をクリックします。 

3 お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ]をクリック 
します。 

[次へ]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 
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< I 化1 


ユーザー 名に 「 root 」 （ル文字）を入力し 
ます。パスワードは空欄のままにします。 

[0 K ] をクリックします。 



(TM1 


設定画面が表示され 
たら、お使いの回線を 
選択します。 
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6 レ: >1 降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 

設定が完了したら、 Internet Explorer を起動して、インターネットに接続して〈ださし、。 

が上でインターネットへの接続は完了です。 



外出巧からアクセスずる 


AirStation 導入ガイド 
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尼泣 B リモートアクセスの設定 

インターネットへの接続が完了したら、外出先から自宅やオフィスのネットワークに 
アクセスできるように AirStation の設定をします。 


1 AirStation の設定画面を表示します。 

W 比ブラウザのアドレス欄に 「buffalo, set 叩」と入力し、 〈Enter〉 キーを押します。 


2 


3 


192.168 .11.1 に巧沒 

回 図 

m 1 

— , ぶ.ン. 

下 

BUFFALO WHR2-G54V 


ユ-ザ-をが： root 


バスワ-ドの： V 

J 

□バス ワ-ドを記’ちする吸 

t OK #J 1 キサンセル ~1 


-OHa 

- <200 


ユーザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 AirStation に 
パスワードを設定している場合は、設定し 
たパスワードを入力して〈ださい。 

[0 K ] をクリックします。 


コ W ルのお集を）表示姐わ気に入I： 
〇戻る ， イ 1 幻 A I 


'ールのヘルプお》 

弓も就:人り ザが イアの 


; 昼 


卸过 

巧 






- 午 f ヘルプ」 


■現在のシステムが散 


丫 ahoo!BB (通信中） 

AirStation の视祐巧定ぞおこないます(むキュリティなど） 
インターネットの巧続を巧記します 
インターネット巧続の巧巧定ぞおこないます 
AirStation のを巧技ちぞおこないます（上級者向け> 


■リモートアクセス- VPN が態 


■ダイナミック DNS 4犬趙、 


画面左の[外出 
先から接続]を 
クリックしま 
す。 
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コアイルのお美(巨表示な）わ尉； A り曲ツ-ルのヘルプが 

〇 戻る^ 〇 画 夕^ ✓なま ホね 試ス。 げ ガイアが 


f 国每 


r ダイナミック DN 句 かお先の田を ]►! 

■タイナミック DNS 


-ザの* • J^f «»巧容の《巧 J 


4 [D、 训 卢 

% \^K レス+ち前 

女 r % 韦安 


__要があります。 

固定 IP アドレスをお持ちでない場合は、 ダイナミック DNS サービスを利用すると、リモート 
アクたス (VPN) をネリ用することができます。 

?«^巧巧のブロパイダ契おではか的な护アドレスびま巧され るため、 か化をから巧镜巧 (IP アドレス)び特定で 
きません。 

ダイナミック DNS をが巧すると、リモートアクたス /VPN 巧に IP アドレスではないドイ イシを 林**. bf り P) でアク t ス 
できるため、巧椅ホぞ特定することびできます。 I 


C 利用しない 


、お 1 ンお*** .bf1.jp)H 

(^!1 用する 


知•亦 ■ 


句 ペ-ジげ表示されました 


りィ シトラ， 


■(TM!3 


ダイナミック DNS に[利用す 
る]を選択します。 

[進む]をクリックします。 

固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックします。が降は、 
手順16へ進んで〈ださい。 
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ファイルの想美 


想集を）表示姐わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプが） 

Q 戻る，。占过 で/な* ホ fe 尉; A。 げザィ 7 お , 


■ lJ 圓口 

巧 


f 国 Cj^ 



Iタイナ5ック DNS|>「 か化先の田定 )►! ユーザの量！！ J ►广 SW 内容の«巧 

■ダイナミック DNS 


DNS ヴーバを選巧 


( ©BUFFALO タイナミック DNS サー ビブ、 

〇 その他の DNS サーバ DynDNS v ノ 


自む J をクリックと設定画面び巧きますので、函面にしたびって設定してください。 

r その他の DNS サーバ J を g 巧した巧合 

「利用できる DNS サーパ J をクリックして〇版ブーバ 側の 設ミぞおこなった馈こ、 r 谨むぞクリックしてください 


•亦— 




- dM ! ご使用になるダイナミツ 
ク DNS サーバを 選択しま 
す。 

- <200 [進む]をクリックします。 


はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

葬社が外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択して〈ださい。 

プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。 


が降の手順は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手順です。 
BUFFALO が外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、 「 IP アドレス更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックしてください。 



外出巧からアクセスずる 


AirStation 導入ガイド 
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(T0S 


[接続]をクリックします。 





製品シリアル番号（本製品 
底面の シールに 記載され 
ている14がの数字）を入 
力します。 

[登録-再設定]をクリッ 
クします。 


8 「個人-法人」、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子メー 
ルアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS を利用 
する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

9 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

10 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

11 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 


24 AirStation 導入ガイド 















































12 


ファイルの漏集のま示がも'気;:入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 巧 

〇 戻る，。 占! 凶ろ / なま 女 も就:入り が ザィァ リンク 


BUFf^LO Dynamic DNS Service 


URL 設定 


登錄完了までの道のり： 


ライセンスコード： W 

使用する URL を設定します。 


希望する URL のサブドメインを(半角英数字)を入力してください, 


^buffak 


■bti vjp > 


[yni リセット I 


—宣 ♦イン トネ。卜 


_ 希望する URL のサブドメイン 

osa 名（例： buffaloinc . bf 1. jp ) を 
_ 半角英数字で入力します。 

-(20S3 [送信]をクリックします。 
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を録完了巧望画面 - Microsoft Internet 巳 


〇 戻る，〇 苗 画々/ なま ホ femcA 。 ザ ガィ 7 巧 


リシ。, 


BUFFALO Dynamic DNS Service 
/ くッファロー - ダイナミック DNS ご登録内容の巧認 


登録完了までの道のり： • 


IOA 


バッファロー ダイナミック DNS サービス利用登錶が完了しました。 

ご登 f ましザこだぎましたサービスは、お申し込みの翌営業日午後5日寺ごろよりごネリ用し、ただけるよう 
になります。ま/■こ、ご登録の翌々月までの間無情にてご提供いたしますが、その後ち継綿してご 
ネリ用の場合は別達有償ヴーピスネI拥のお申し么みをいただくぶ要があります。 

有償サービスのお申し込みち法につきまして口、無償提供期間終了前にご登録の e-mai。 ドレス 
あて e-mail にておが吃せしがします。 

ごを緑巧巧をて記 のみり巧ナイホナました • 

buffeloinc.bf1.jp 


ライたンスコー 


，巧俱すで I 巧巧が巧 

S 2004年6月30 E 
上記の巧容を: 


このデーおをルータに豈錄します。 


[ ルータに登録^- 


ぶ;! ペ-ジげ表示されました 


■( WM 登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリック 
します。 
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192.168 .11.1 に巧房 

回囚 


た 


BUFFALO WHR2-G54V 
立-ザ-る お)： ( 


□バス ワードを記ほする(巧 


布 


キャンセル I 


-(TEE1 ユーザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 AirStation 
にパスワードを設定している場合は、設 
定したパスワードを入力して〈ださい。 

-<200 [0 K ] をクリックします。 


15 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 



外出巧からアクセスずる 


AirStation 導入ガイド 
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(qVM 


[固定しない]を選択します。 
[進む]をクリックします。 


I TOd 固定 IP アドレスを契約している場合など、特定の IP アドレスから AirStation に 
接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]をクリックします。次の画面が 
表示されたら、「制限しない外出先の IP アドレス」を入力して、[アドレスを追加] 
をクリックし、[進む]をクリックして〈ださい。 



〈化も] 




外出先から接続する際に 
使用するューザ ID とパス 
ワードを設定します。 


[ユーザの追加]を クリッ 
クします。 


26 AirStation 導入ガイド 
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_ すブシヨン設定ま示 _ 


[か化た] 宅]口 

图 •含 T&W 


■リモートアクセスユーザ登绿リ: 


ら 


〔刖陆 
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パ-ジげ表示されました 

り イシトラネット 



コ7イルのお実の表示な）わ尉みり曲 

ツ-ルのヘルプが 巧 

〇 戻る，〇 占！ 画 A / ぉ 

席 ホ fcmtA 。 タガィ 7 @ '’ィ昼夺 リシ々 

•im 巧!化 




^ダイナミックDNSJ►^舞化化の田を ]►[ ユーヴの*» 9錄巧 g の its ■ 


■CiTM 「リモートアクセスユーザを 
録リスト」に登録したユーザ 
が表示されることを確認し 
ます。 

■(200 [進む]をクリックします。 

「設定を保存しています... 
完了」と表示され、自動的に 
次の画面が表示されます。 


■リモート アクたスユ—ザ登錄リスト確認 


1 ユーザのま録曲面へI 


■外出 先の固定アドレスリスト確詔 

娜良しない IP アドレス 


設定されていません， 

ホ化ホの固をアドレスま緑国あへ ] 




-Cfwm [設定完了]をクリックし 
ます。 


AirStation 導入ガイド 



外出巧からアクセスずる 













































外出巧で巧うパソコンを設定しよう 


外出先から自宅やオフィスのネットワークにアクセスできるようにパソコンの設定を 
します。 

設定手順は Windows のバージョンによって異なります。 


1^1^ WindowsXP の場合 . P 28 

Windows 2000の場合 . P 30 

WindowsMe の場合 . P 32 


■ WindowsXP の場合 

1 [スタート]—[コントロールパネル]を選択します。 


2 


3 



( I VSSSi 


[ネットワークとイン 
ターネット接続]をク 
リックします。 



[ネットワーク接続]をク 
リックします。 


AirStation 導入ガイド 
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‘ネタトワーウ探ち 


回回巧 


[次へ]をクリックします。 


mm [職場のネットワークへ接続する] 
を選択します。 


<200 [次へ]をクリックします。 


く1[仮想プライべートネツトワーク 
接続]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド| 29 


ファイルの編実のまでの お 就 CA り W ツ-ルの 詳細設定くがヘルフ祖） 

©戻る ，〇 ホ グ巧ま な 就げ 国， 

アドレス也) 1 ち ネリ トワ-嫌続 ~ V 。 巧助 


巧しい巧続を巧巧する 



LAN または音まインターネブト 


を-かけリ判瞧 

こ ji Hntel 21143 -Based PC 


- arm 画面左の[新しい接続を作成する] 
をクリックします。 






外出巧からアクセスずる 










































く化わ] 




「会社名」に接続名称（例：自宅の 
ルータ）を入力します。 

[次へ]をクリックします。 



バッファロー DNS サービス （ P 2 日） 
で取得したホストアドレスまた 
は 、 A i 「 Station の WAN 側 IP アドレ 
スを入力します。 

[次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


が上でパソコンの設定は完了です。 


■ Windows 2000 の場合 


2 

3 

4 


[スタート]—[鼓定]—[コントロールパネル]を選択します。 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 
[新しい接続の作成]をダブルクリックします。 



(WM 


[次へ]をクリックします。 


I AirStation 導入ガイド 

































[インターネット経由でプライ 
ベートネットワークに接続する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


バッファロー DNS サービス （ P 2 日） 
で取得したホストアドレスまた 
は 、 A i rStat i on の WAN 側 IP アドレ 
スを入力します。 

[次へ]をクリックします。 


[自分のみ]を選択します。 
[次へ]をクリックします。 


ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[すべてのユーザー]を選 
択してください。 


8 



ネ巧トワ-ウの接镜ウィザードの完了 

縮[こ巧けるるおを入力しでくださいの： 


:の巧 i 扇を巧巧してネットワ-クとタイヤルアップ巧続フォルタ(こ佩?する 
こは、巧了]を如ッウしてくだな、， 

この巧椅をネットワ-クとダイヤルアップ巧続フォルタで組集するには、巧 
巧を巧巧し、[ファイル]メニューの[ブ□バティ]を州》ルてくだな、。 


ショートカ》卜をデスクトップにお如するを） 


し克7麵 


-(TES3 接続名称（例：自宅のルータ）を 

入力します。 


-<200 [完了]をクリックします。 


が上でパソコンの設定は完了です。 



外出巧からアクセスずる 


AirStation 導入ガイド 
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■ WindowsMe の場合 

Windows の CD - ROM から「仮想プライべートネットワーク」をインストールする必 
要があります。 

あらかじめ Windows の CD - ROM を用意してから、が下の手順で設定してください。 


r « a パソコンによっては、 Windows の CD - ROM の代わりにリカバリ CD - ROM が添付されている場 
合があります。その場合は、 CD - ROM は必要ありません。（が下の手順2が降を参照して設 
定してください） 

1 Windows の CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 [スター ト]- [設定]- [コントロール パネル]を選択します。 


3 

4 


[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 


インストルと刖陈 J Windows ファイル)|起かディスクI 

傷 


臟品滞スま ^! Sisii 


.ヴ厮ム杯ンスト 


[ インストルの 


婦ミ讚離舞114 

^ 巧して指加と削除]を州ックしてくださいの 


刖 FFALO な —….' 
h-Secure Anti-Virus 
F-Secure Management Agent 
Internet Explorer Q 831167 

Microsoft Internet Explorer 6 SPI とインターネットツール 

Microsoft Outlook Express 6 

NVIDIA Windows 95 店 8/ME Display Drivers 

Outlook Express Q 837009 

Windows Millennium Edition Q 823559のアップデート 


J —キャンむレ 


く ■ のぶ】 [ Windows ファイル]をクリックします。 



[通信]を選択します。 


[詳細]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 









































-の 


[仮想プライべートネットワーク]の 
チェックボックスをクリックして 
チェックマークをつけます。 

[0 K ] をクリックします。 


7 [0 K ] をクリックします。 

8 インストールが完了し、「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をク 
リックします。 

上記のメッセージが表示されないときは、手動でパソコンを再起動して〈ださい。 

9 [スタート]一[コントロールパネル]内の「ダイヤルアップネットワーク」をダ 
ブルクリックします。 

10 [新しい接続]をダブルクリックします。 

1 I 2<J 

蔽雜猫を跋ク纖を驾蘇離ま t をモデムを 



キサンセル」 


-(TfUM [次へ]をクリックします。 


12 



(jMicrosoft VPN アタブク 


く戻る®」 ( r 巧がな B 巧 j _キャンたル I 


( TEE ] 接続名称（例：自宅のルータ） 
を入力します。 

-(2^13 モデムの選択に [Microsoft VPN 
アダプタ]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 



クリック 


クリック 


クリック 



外出巧からアクセスずる 


AirStation 導入ガイド 
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バッファ ロ ー DNS サービス ( P 25) 
で取得したホストアドレスまた 
は 、 AirStation の WAN 側 IP ア 
ドレスを入力します。 

[次へ]をクリックします。 
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接続げ[がけルアップネットワ-ク]フォル 
げこアイコンを巧ブルウリツクしてく微、 


巧了]をクリツと 
タロ摊されお 
括続すがこは、イ 

ルてから 


キャンたル」 


-(TBigg 


[完了]をクリックします。 


が上でパソコンの設定は完了です。 


AirStation 導入ガイド 






















外出巧から巧続しよラ 


AirStation やパソコンの設定が完了したら、 
にアクセスします。 


外出先から自宅やオフィスのネットワーク 


外出先から自 


外出先からの接続 


3宅や会社のネットワークに接続します。接続方法は Windows のパ'-ジョ 
ンによって異なります。 

I T 5 M あらかじめインターネットに接続できるか確認して〈ださい。インターネットに接続でき 
ない場合は、自宅やオフィスのネットワークにアクセスできません。 


WindowsXP/ 2000 の場合 


2 


「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 28) で設定した接続先をダブルクリック 
します。 

- Wi ndowsXP の場合は、[スタート]— [コントロ ールパネル]—[ネットワークとインター 
ネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリックし、接続先をダブルクリックします。 
- Windows 2000の場合は、[スタート]一 [コントロール パネル]内の[ネットワークとダ 
イヤルアップ接続]をダブルクリックし、接続先をダブルクリックします。 



[ キ甲ン加 ] I プ □ パティ物 I 〔 ヘルプお ） ] 


ユ_ザ—名とパスワ—ドに「リモート 
viEsa アクセスの設定」で登録したユーザー 
名とパスワード （ P 26) を入力します。 

[接続]をクリックします。 


が上で外出先からの接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 



外出巧からアクセスずる 



















WindowsMe の場合 


1 [スタート]一[コントロールパネル]内の[ダイヤルアップネットワーク]をダ 
ブルクリックし、「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 28) で設定した接続先 
をダブルクリックします。 



く…わ] 




ユーザー名とパスワードに「リ 
モートアクセスの設定」で登録し 
たユー ザー名とパスワード （ P 26) 
を入力します。 

[接続]をクリックします。 


が上で外出先からの接続は完了です。 


I AirStation 導入ガイド 















のパソコンにあるデータに外出先からアクセスずる 

外出先から自宅のパソコンへデータを転送したり、自宅のパソコンにあるデータに外 
出先からアクセスする場合は、が下の手順にしたがってください。 


自宅のパソコンの IP アドレスを手動で設定している場合は、が下の手順ではアクセスで 
きません。その場合は、[スタート]一[ファイル名を指定して実行]で、「¥¥ くパソコ 
ンの IP アドレス >」（例：¥¥192. 168.200.15) と入力して [0 K ] をクリックして〈ださし、。 

1 WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に 「 buffalo , setup / hosts , htm 」 と入力して 
〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 



(WM 


パソコンのリストが表示 
されたら、アクセスしたい 
パソコンをクリックしま 
す。 



パソコンの共有フォルダが表示され 
アクセスが可能になります。 


が上で自宅のパソコンへのアクセスは完了です。 


AirStation 導入ガイド| 



























外出先からメールチェックする/録画予約ずる 

外出先からメールチェックしたり、録画予約を行うには WindowsXP Professional の 
「リモートデスクトップ（遠隔操作）機能」を使用します。第4章の「リモートデス 
クトップ（遠隔操作）の設定をするには」 （ P 62) をおこなった後、が下の手順 
で自宅のパソコンを遠隔操作します。 


1 [スタート]-[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]-[通信]-[リモー 
トデスクトップ接続] を選択します。 


2 



[オプション]をクリックします。 


3 



□バス ワードを巧なする(直) 



操作したいパソコンの IP アドレスを入力 
します。 

そのパソコンに登録されているューザー 
名とパスワードを入力します。 

[接続]をクリックします。 


操作したいパソコンの IP アドレスが分からない場合は、 rstep 2 aj ( P 37) の手順で 
Ai 「 station の画面から IP アドレスを確認できます。（操作したいパソコンの IP ア 
ドレスが AirStat ion から自動的に割り当てられている場合のみ） 



接続が完了したら、接続先パソコンのデ 
スクトップが表示され、 メール チ エック 
や録画予約が可能になります。 


I iSftd メールソフトや録画予約の方法については、お使いのソフトのマニュアルを参照し 
てください。 


が上で自宅のパソコンへのアクセスは完了です。 
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おリル公 外出先から会社のイントラネットへアクセスする 

外出先から会社のイントラネットへアクセスするには、が下の手順にしたがってくだ 
さし、。 


WEB ブラウザを起動します。 


2 


3 


ファイルの扁集(臣ま示がお尉こ入り曲ツ-ルの/ 

〇 戻る ，©，直 包々 ✓巧を ホ ゎ’ 

ァドレ 7，C£/ ) 


インターネット. 6つとかいやす< 

[BUFFALO 

片去細山 ■■■5W; 山化8-。31ん3— 



-(WCI グループウェア等のイントラネットホームぺージ 
のアドレスを入力して 〈 Enter 〉 年一を押します。 


ホームぺージが表示されます。 


グルーブブ □- ドバンドソリユーシヨンズ事業部 閒リ留え1 
を前 山田太が V 

バスワート : J I 


M ぬ） 1997-2003 Cybozu. h 


が上でイントラネットへのアクセスは完了です。 



外出巧からアクセスずる 
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第 3 章 

ネットブーク同±をを続する 



step 1 
Step 2 
Step 3 
Step 4 
Step 5 
Step 6 


AirStation の設置 . 

無線アダプタ（子機）の取り付け 
無線アダプタ（子機）の設定.. 

インターネツトへの接続 . 

AirStation の設定 . 

AirStation の設定内容の送信.. 
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46 

48 

50 

55 



Ai rStat ion の設置と設定 . 56 

設定デ-夕の復元 . 56 


















3.1 



最初に本社側の AirStation の設定をします。 

AirStation の設置 

最初に AirStation を設置します。 

r«a - AirStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデ厶にパソコンを直結してインター 
ネッ 卜に接続していた場合は、いったん ADSL / ケーブルモデ厶の電源を OFF にした後、 
30分程度たってから配線して〈ださい。 

- Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorers . 5が降がインストー 
ルされている必要があります。 インストールされていない場合は、作業を始める前に 
[スタート]メニューより [Windows Update ] を選択して 、 Internet Explorer をバー 
ジョンアップしてください。 

1 AirStation を接続する前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にしま 


2 スタンドを取り付けまず。 



3 AirStation とモデムと AC アダプタを接続します。 

AirStation の WAN ポート（一番下のポート）と ADSL / ケーブルモデ厶を付属の LAN ケーブル 
で接続します。次に AC アダプタを接続します。 



I AirStation とパソコンを有線（ケーブル）で接続する場合は、ここでパソコンと 

AirStation を別売の LAN ケーブルで接続してください。 


42 AirStation 導入ガイド 



























4 POWER ランプと WAN ランプと DIAG ランプが点灯します。 

しばら〈すると、 W I RELESS ランプが点灯します。 

その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。 



が上で設置は完了です。 

-無線を使ってパソコンと AirStation を接続する場合は、 「 Step 2」（ P 44) へ進んで〈だ 
さい。 

-有線（ケーブル）でパソコンと AirStation を接続する場合は、 「 Step 4」( P 48) へ進ん 
で〈ださい。 （「 Step 2」 や 「 Step 3」 の手順は不要です） 



ネツトワ—ク同±を接続ずる 
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尼泣 0 無線アダプタ（子機）の取り付け 

ドライバをインストールして、無線アダプタをパソコンに取り付けます。 

. WU - CB - G 54 や WLI 2- USB 2- G 54 など AOSS に対応している弊社製無線アダプ 
夕をお使いの場合は： 

与> が下の手順にしたがってインス! -- ルしてください。 

- AOSS に対応していない弊社製無線アダプタや他社製無線アダプタ、無線 LAN 
内蔵パソコンをお使いの場合は： 

与が下の手順は不要です。無線アダプタやパソコンのマニュアルを参照して無 
線機能を有効にし、 AirS ね tion に接続してください（《）。 AirS ね tion に接 
続した後は、 「 Step 4」 （ P 48) へ進んでください。 

X AirNavigator CD 内 「 AirStation 設定ガイド」の「無線機能の設定を変 
要したい」を参照してください。 

AirS ね tion の出荷時設定 

ESSID ( SSID ) : AirStation 底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：設定なし 

《 AOSS で設定された AirStation の ESSID ( SSID ) と暗号化キーを確認したい 
ときは 、 AirNavigator CD 内 「 AirStation 設定ガイド j の「設定を確認 
したい J を参照してください。 


まだ取り付けないでください 


無線アダプタは、レ:>1下の手順6の取り付け指示があるまで、取り付けないで〈ださし、 
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場 
合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタを取り外して〈ださい。 


1 パソコンを起動します。 

2 添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、 AirNavigator が起動します。 


3 



かんたん導入ムービーき見る(凶) 


わファローお捕アザブタの試ミを 
エアステーンョン設定地） 

アタックブロックのインストール地 


お獄ジ微 

7ニュアルをご受昭下さい。 


遐: A 


-(TH3 レくッファ □ 一無線アダプタの設定] 
を選択します。 


[実行]をクリックします。 


4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 
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5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 


6 


製品を恥 J 巧けてください。 

製品を脱 m けたら、 そのまましばらくお待ちください。 

X)巧れ製無綻 LAN アダブタ W かをご巧巧の巧合は、 
r キャンたル」ボタンをクリックしてお了してください。 


I [ I キャンだル 


「製品を取り付けて〈ださい」と表示さ 
れたら、無線アダプタ（子機）をパソコ 
ンに取り付けます。 


7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 

8 自動的に Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) のインストール画面が表 
示されます。 

9 


Client Manager2 のインスト'-ルを開始しまず。 

インストールを始めるにはをてのアブリクーシヨンをまを了 
し、 rOKJ ボタンを巧してください。インストールを中止 
するには「中止 J ボタンを巧してください。 


-(WM [0 K ] をクリックします。 


10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 

11 [次へ]をクリックします。 

12 「Client Manager 2 のインストールが完了しました」と表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


が上で無線アダプタ（子機）の取り付けは完了です。 



ネットブ—ク同±を接続ずる 
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尼泣 11 無線アダプタ（子機）の設定 

AOSS 機能を使って、無線アダプタ（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続し 
ます。 


Airs ね tion (親機）の近くで設定してください 


セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）設定時は、電波が一時的に弱く 
なります。近くに障害物などがあると 、 AirStation (親機）に接続できない場合があ 
りますので、設定は AirStation (親機）の近くでおこなって〈ださい。 


2 


iS 面右下のタスクトレイにある3アイコンを 
■ 勝安丽ぶ ちクリックして、「プロファイルを表示する」を 

選択します。 



「 AOSSffll 」 をクリックします。 


3 「 AirStation のセキュア接続スイッチを押して〈ださい」と表示されたら、 DIAG ラ 

ンプが激し〈点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

X A 0 SS ボタンは、 AirStation の電漏を入れた状態で押して〈ださい。 
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4 


自動的に Ai 「 station が検索されて、設定が行われ 
ます。 


5 


設定が完了すると、 「 AirStation との接続を完了し 
ました」と表示されます。 


「セキュリティキー交換でエラーが発生しました」と表示されたときは、 
AirStation と無線アダプタを近づけてから （ SOcm が内）、[やり直す]をクリッ 
クしてください。 

エラー メッセージが表示されたときは、 Ai「Navi gator CD 内 「 AirStation 設定 
ガイド」の 「Client Manager 2 (クライアントマネージヤ 2) の使いかた」を参 
照して〈ださい。 


6 





54Mbps 


WPA-PSKAES 

192.168 .11. 2 

1 00 0 DOB 1ク3456 



1 >巧巧 ^1 :•プ□フアイ。 


-く 1 L ? 脚 「ステータス」に接続中と表示され 
ることを確認します。 


AirStation (親機）に正し〈接続されなかった場合、 AirStation の DIAG ランプが 
点滅から点灯に変わります。その場合は、再度手順1からおこなって〈ださい。 


が上で無線アダプタ（子機）の設定は完了です。 



喝 / 也 ホ 


P 進株情報- 

設定情報を更がして L 、まず。しIずらくわ待ちください。 

設定ち新中 
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細'，化 インターネツトへの接続 

AirStation を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 


1 添付の CD-ROM ( Ai「Navigator CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、 Ai 「 Navigator が起動します。 


/TMa [エアステーション設定]を選択しま 
す。 


<200 [実行]をクリックします。 



3 お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ]をクリック 


します。 


[次へ]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 


4 



(jm 




ユーザー名に 「 root 」 （ル文字）を入力し 
ます。パスワードは空欄のままにします。 

[0 K ] をクリックします。 



^ 1 mm 


設定画面が表示され 
たら、お使いの回線を 
選択します。 
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6 レ: >1 降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 

設定が完了したら 、 Internet Explorer を起動して、インターネットに接続して〈ださし、。 

が上でインターネットへの接続は完了です。 



ネツトワ—ク同±を接続ずる 
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包 AirStation の設定 


1 AirStation の設定画面を表示します。 

W 比ブラウザのアドレス欄に 「buffalo, set 叩」と入力し、 〈Enter〉 キーを押します。 


2 


192.168 .11.1 に技[篇 

回囚 


m 

-一 -户 

— - っ "4 

-く…も] 

BUFFALO WHR2-G54V 

ユ-ザ-る(ぶ： r C root A 

バスヮ-ドを)： V J 

□バス ワードを記巧する昭 

国/^ 


-<200 


ユーザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 AirStation に 
パスワードを設定している場合は、設定し 
たパスワードを入力して〈ださい。 

[0 K ] をクリックします。 


3 


4 



画面左の [ LAN 間 
接続 VPN ] をクリッ 
クします。 



■(TH3 




[本社側（サーバ）の設定を 
する]を選択します。 


[進む]をクリックします。 
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ファイル (. 

©戻る - 〇 占 画 夕^/なま ホち 尉ス。 げタ ディァが 


http：//buffalo.setup/vpn/melvpnlan.cei - M 


•呼 


广 LANM 巧《找巧 I ►「ダイナ5ック DN 弓 J ► 广 支 tt の田定 I ► 广 支なの *« J ► 厂 《 » 内容の《巧 

■タイナ ミック DNS 


蟲ホ 


必要がま 
固面 P ア 
アクセス, 


[P アドレスをお持ちでなし、場合は、ダイナミック DNS サービスミ 
ス (VPN) をネリ用することができます。 

$«^巧巧のブロパ|イダ契巧ではか巧な IP アドレスびま指されるため、 

きません。 

ダイナミック DNS を利用すると、リモートアクたス /VPN 時こ IP アドレスではないドイ’ 
できるため、巧搞先を特定することげできます。 

ダイナミック DNS 


利用すると、リモート 
i ホ (IP アドレス）び特定で 
ンを(が*. bfi.jp) でアクたス 


〇 利用しない用する 




-mm ダイナミック DNS に 
[利用する]を選択し 
ます。 

■<200 [進む]をクリックし 
ます。 

固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックします。が降は、 
手順17へ進んで〈ださい。 


6 


丸ィルの福実®表示姐 fe 尉；: A0 姐ッ-ルの〜(けが 

0 戻る，〇 '苗 苗夕 1 / なま ホ も'鼠; M ザ ガイアが 


百斗 



■タイナ ミック DN 5 


DNS ヴーパを逐が 


( © BUFFALO 勺-イナミック DNS サービ 

C- . 


〇 そのが.の DNS サーバ DynDNS V 




-ami ご使用になるダイナ 
ミック DNS サーバを 
選択します。 

.(oma [進む]をクリックし 
ふ9 〇 


はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

弊社が外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択して〈ださい。 

プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。 


が降の手順は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手順です。 
BUFFALO が外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、 「IP アドレス更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックし、手順17へ進んでください。 
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I http ： //buffalo.setup/vpn/nielvpnj)ost.cej - Microsoft Internet 巨の lorer 


ファイルの Si 集の表示<^^)わ尉 zA り曲ツ-ルのヘルプが 巧 

0 戻る，。 山 包ろ/巧 ま ホ わ尉 CA り ザが ィアが ，、ダ；— •每 的ウ 



I LANW 巧統巧定 IM ダイナミック DN ろまなの田ち ！►「 まなの查« i ►广《!»内容の g 巧 J 

■ザ イナミック DNS 


[バッファロー ダイナミック DNS サーバ J に巧ちします。 




[接続]をクリック 
します。 


( TH 3 製品シリアル番号（本製品 
底面の シールに 記載され 
ている14がの数字）を入 
力します。 


くなリホ】 [登録■再設定]をクリッ 
クします。 


9 「個人-法人」、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子メー 
ルアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS を利用 
する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

10 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

11 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

12 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 
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ファイルの漏集但ま示がわ気;:入り曲ツ-ルのヘルプ姐 巧 

0 戻る，。 占！ 凶々/ なま 龙も 就:人。 げ ガィァ。リンク’ 

BUFMLO Dynamic DNS Service 


URL 設定 


登錄完了までの道のり： ♦♦♦♦♦ 〇 一 A 
ID： : 

ライ■巳ン スコー ド:ぃ 
使用する URL を設定します。 

希望する URL のサブドメ^ノを(半角英数を)を入力してください, 


I buffak 


. bf ' vj 巧 


[ Wll りたット I 


昼 々インタ-ネット 


-( WCI 希望する URL のサブドメイン 
名（例： buffaloinc . bf 1. jp ) を 
半角英数字で入力します。 

<200 [送信]をクリックします。 


14 


〇 戻る，0 互 国ク I なま ホ ぉ就 A。 ザ ガィ7 お 


■ 


BUFFALO Dynamic DNS Service 
/ くッファロー-ダイナミック DNS ご登録内容の巧認 


登録完了までの道のり：I 


になります。ま/■こ、ご登録の翌々月までの間無僧にてご提供いたしますが、その徵 
ネリ用の巧合は另リ途有倦サービス利用のお申し込みをし、ただくぶ里があります。 

有償サービスのお申し込み方;'まにつきましては、無償提供期間終了前にご登録の e-mail アドレス 
あて e-mail にておがらせしすこします。 

こ.登録内容を下記の通リ费ナ柿すました。 ■ 、 


^ilURL 

buffeloinc. 


iinc.bf1.jp 
ザ ID 


、無憤提供 


上記の巧容を確認してください。 

変更•訂正がある場合は、再度 ロ グインし て 訂正してグごさい。 


このデーおをルータに豈錄します。 






.道 ペーツが表示されました 

直 ♦イシを -ネット 


■ CifM 登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリックし 
ます。 



( 1 け ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 AirStation 
にパスワードを設定している場合は、設 
定したパスワードを入力してください。 

(20® [0 K ] をクリックします。 


16 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 
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I http：//buffalo.setup/vpn/pptpc-top.htni - Microsoft Internet 巳中 lorer EJEKS 


ファイル(り Si 集を）表示姐も尉 CA り曲ツ-ルのヘルプが 


0 戻る，〇 苗 齒々/ ■なま 龙 ' te 员认。 げガ巧 お ’一’‘- ダ冨每 



f LANWaUIK ま I ►「ダイナ 5 ック DNS|>>「 巧出先の H ち J ►广支なの*» J ►厂 *1* 巧客の 《B J 


■擬壳元支社のアドレス固定 



[固定しない]を選択 
します。 

[進む]をクリックし 
ます。 


特定の IP アドレスから本社に接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]を 
クリックします。次の画面が表示されたら、「接続を許可する支社の IP アドレス」 
を入力して、[アドレスを追加]をクリックし、[進む]をクリックして〈ださい。 


18 


丸ィル(日福実®表示姐 fe 尉；: A 0 姐ッ-ルの W けが 

©戻る， 〇 占 包づ 1 ✓なま ホ も'鼠; A 0 ザガ 巧が 


.呼 


た[りさ。け!产 


し ANMa!« おを JM ダイナ5ック DNSj ►广か出巧の田ち !►「 支社の ]►! ««内容の《拓I 

■ホな の登録 I - 


接括バスつート- 
支れ巧の口一たル IP アト-レ: 


欠气し" 

\ 255 255 25 


low ： けた 


.12^ '.〇_ 


a 


1 才づシヨン妥ち巧で ] 

り、 『[本な] 

I まなのちれ]# 


OHa 


-<20S 
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コ7イルのお美を）表示姐も'尉みり曲ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る • 。 向 画ク ✓がま ホち 尉 CA。 ザ ザ ィアが 


ま社のューヴの 
お沒バスヮード 

まが的のローわル IP アドレス 


192 1.1168 ぶ3 L[0 ] 


オブシ 3 ン設定まモ 



睛 


/ n nagoya 

I ll IP アドレス:192.16日.12.0 /24(PPTP サー 
i ‘試ちの巧囲より取得） 








ぶ;! ぺ-ジが表示されました 




支社側から接続する 
際に使用するユーザ 
ID とパスワード、支 
社内の口ーカル IP ア 
ドレスを鼓定しま 
す。 

[支社の追加]をク 
リックします。 


「支社一覧」に登録し 
た支社が表示される 
ことを確認します。 

[進む]をクリックし 
ます。 
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http：//buffalo.setup/vpn/melvpnlan.cei - M 


LAN 惭巧定ダイナミック DNSl^r か化化の田を J^r 支なの《» J ►厂 S 録巧存の«拓 J 

■登錄巧容の確認 
■まな豈錄リスト 


[ 


] 


nagoya 

IP アドレス:1 92.168.1 2.日/ 24(PPTP サーバ 
i さちの巧固より取巧） 


■接 綿を許可された IP アドレスー貴 


接続元ま社の IP アドレスは固定しません。 

設定内容 ( こ巧題が無すれば啟定完了]ボ女ンを押してくださし、。 




れば啟定完了]ボタ 


堪] ページげ表示され ましたり イシトラネット 


コ7イルの 慮 集の表示姐も'尉みり曲 

〇 戻る，〇 函画夕 W ぉ 

ツ-ルのヘルプが 巧 

银 龙 ■ゎ员か 5 ザ ガィァ 巧 夕昼每 リシ々 


-:!. 一*しけ八-: 


f LANM 巧 巧 巧を1►「ダイナミック 

DNSj^f 支社の 田を ]►! 支なの 


-く1 vssa [旨受定完て]をク 

リックします。 


■登録巧をの確認 


全てのデータをなをしました。 


トクアドレ 
168.12 .0/24 


t 再度設をファイルを巧り出す巧さ、 TOP 面面のじーザーを緑リスト]をごが用ください。 




-c\vm 支な一覧に表示さ 

れている[設定ファ 
イル]をクリックし 
ます。 



■(TOT [保存]をクリックし、設定ファイルを保 
存します。 


が上で本社側の設定は完了です。 


AirStation の設定内容の送信 

本社側の AirStation の設定が完了したら、 Step 5 の手順22 ( P 55) で作成した設定 
ファイルを支社へ送信します。 
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まな側の設ををしよ 


AirStation の設置と設定 

最初に AirStation の設置をおこなった後、インターネットに接続できるように AirStation 
を設定します。 

設置方法やインターネットへの接続方法は、「本社側の設定をしよう」 （P42) の Step1 
〜4を参照してください。 


おリル A 設定 データの 復元 

インターネットに接続できたら、本社から送られてきた設定ファイルを AirS ね tion に読 
み込みます。 


設定ファイルを読み込むと、支社側のローカル IP アドレス ( AirStation 出荷時は、 
192.168.11.0) が変更されます。そのままではインターネットに接続できな〈なりますの 
で、いったんパソコンを再起動して〈ださい。 


1 AirStation の設定画面を表示します。 

W 比ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , set 叩」と入力し、 〈 Enter 〉 キーを巧します。 


2 


ユ-ザ-るが： r C root A 

バの-ドの： _ ) 


□バス ワ-ドを記’ちする吸 


1 L キでンたル I 


ユーザー名に 「root」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 AirStation に 
パスワードを設定している場合は、設定し 
たパスワードを入力して〈ださい。 

[0K] をクリックします。 
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姑を 


-arm [支社側（クライアント）の 
設定をする]をクリックし 
ます。 


-(20 S [進む]をクリックします。 




参照ボタンをクリックし 
て、本社から送られてきた 
設定ファイルがある場所 
を入力します。 

[進む]をクリックします。 


(Wm [ LAN 間接続 VPN ] を 
クリックします。 



0 戻る，〇 l ? lI 





■リモートアクセス - VPN が態 


ま設定 

己から該当 
こってください。 


■ダイナミック DNS4 犬態、 


苗] ペ-5做 おれました— 


〇 戻る- 〇 苗间ク/ なま ホ te 就 A。 ザ ガイ 7 〇 .’ィ国每 


'Mmmr 


广 LANMWWSSj > 


(£ 


本社側 (サーバ)の設ををする 

支社娜 クライアント)の設定をする (1 っの ホれ とのみ掛けをます） 


S 


リ^'^ (j [本せ] 

^£障 の 


■-てみ— 
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(^TM 



く" だ 湖 




8 パソコンを再起動します。 
が上で支社側の設定は完了です。 


設定内容を確認します。 


[設定完了]をクリックし 
ます。 


「LAN 間接続設定が完了し 
ました」と表示されること 
を確認します。 


[設定完了]をクリックし 
ます。 
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。居; o る， 

アドレス也) い ¥¥192.16江11.100 


3—クヴルーブのコンビュー5 


ここまでの設定が完了したら、本社-支社間を VPN で接続します。 VPN で接続する 
には、最初に支社側から本社へ通信を始める必要があります。 

ここでは例として、支社から本社のファイルサーバ （IP アドレス：192.168 .11. 100) 
にアクセスする方法を説明します。が下の手順でアクセスしてください。 


[スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 


2 


OHa 


3 


「名前」に「¥¥(本社ファイルサーバー 
の IP アドレス）」と入力します。 

[0K] をクリックします。 

フアイルサーバー内のフアイルが表 
示されてアクセスできるようになり 
ます。 


が降は、本社から支社への通信も可能となります。 


ホ 卿ド わか もイン々 ーネ 


を前(な》： (¥¥192.168.11.100 


I 〔 キャンたル I [ を昭(昼)... ) 


B 回 図 


しぶう 


本な一まな聞で通 f 
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接弦を & 
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第 4 章 

が録 


4.1 

リモートデスクトツプ（遠隔操作）の設ををずるには 



自宅（读隔操作される側）のパソコンの設を . 

. 62 


A 如 ル • 外出先（遠隔操作する側）のパソコンの設定 . 

. 64 

4.2 

AOSS で設をされた ESSID ( SSID ) と B 音号化キーを®認ずるには 


4.3 

AOSS 機能をお巧にずるには 



4.4 

AirStation 設をガイドを見るには 


4.5 

VPN で旧つたとまは 


4.6 

パッケージの巧容 


4.7 

さがの名称とはたらき 



■ AirStation (WHR2-G54V : 親機） . 

. 71 


■無線アダプタ （ WLI-CB-G54 :子機） . 

. 73 

4.8 

製品仕様 



■ 主な仕様 . 74 

■ 主な出荷時設定 . 74 
















KSl リモートデスクトツプ（遠隔操作）の設定をするには 


リモートデスクトップ機能を使用すると、外出先から自宅のパソコンを遠隔操作する 
ことができます。リモートデスクトップを使用するには、「操作される側」と「操 
作する側」双方のパソコンに設定が必要になります。が下の手順で設定をおこなって 
ください。 

-操作される側のパソコンには、 Windows XP Professional がインストールされている必 
要があります。 Windows XP Home または Windows Me / 2000では、リモートデスクトップ 
は使用できません。 

-操作される側のパソコンに、あらかじめパスワードが設定されている必要があります。 
パスワードが設定されていないと、リモートデスクトップは使用できません。 

I リモートデスクトップについての詳細は、 Microsoft のホームぺージ （ http :// 

WWW . microsoft . com / japan / wmdowsxp / pro/usm 呂 / howto/gomobi le / remotedesktop /) をし 
参照ください。 


Gsn 自宅（遠隔操作される側）のパソコンの設定 

自宅のパソコンの設定をします。 


naa -アクセスできるユーザーは、コンピュータの管理者権限を持つユーザーのみになりま 
す。 

-パソコンにパスワードが設定されていない場合は、が下の操作をおこなう前に、パス 
ワードを設定して〈ださい。 

■ パ スワードは、[スタート]—[コントロールパネル]内の[ユーザーアカウント] 画 
面で設定することができます。 

1[スタート]をクリックします。 


2 

3 


[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

avM [リモート]をクリックします。 
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4 



[このコンピュ ータにユー ザーがリ モー 
卜で 接続する ことを 許可する] をクリッ 
クしてチェックマークをつけます。 


5 


； . 一呂目の □ 一カルアカウントびバスワードを持たねい可能I出があります。 

^ りモート巧続じほ巧されるアカウントにはパスワードカ化逼です。 

媒合一'卿!!藉瓣織減辭卜》て魄 

詳細じついては、ヘルプとサポ-卜份夕-をき昭してください。 

I …………-那……… • - — ki 巧ぶ】 


[0 K ] をクリックします。 


6 



(T0S 


[0 K ] をクリックします。 



付 

録 


が上で自宅のパソコンの設定は完了です。 


AirStation 導入ガイド 


63 










































外出先（遠隔操作する側）のパソコンの設定 

外出先で使うパソコンの設定をします。 


おリル A か 

外出先で使ラパ、. 
I 設定には、 


Windows XP Professional の CD-ROM が必要になります。あらかじめお手元に 
ご用意〈ださい。 


1 Windows XP Professional の CD - ROM をパソコンにセツトします。 


2 



[追加のタスクを実 
行する]をクリック 
します。 



[リモー トデスク 
トップ接続をセット 
アップする]をク 
リックします。 


4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 

5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[使用許諾契約書に同意します]を選択し 
て、[次へ]をクリックします。 
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dHU 

(SVM 


ユーザ 情報を 入力し ます。 

[自分個人用]を選択します。 
[次へ]をクリックします。 


r«a ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[このコンピュータを使用 
するユーザー全員]を選択して〈ださい。 

7 [インストール]をクリックします。 

8 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 

が上で外出先で使ラパソコンの設定は完了です。 



付 

録 
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AOSS で關された ESSID (SSID) と!!き号化キ-别 I 認するには 


AOSS で設定された ESSID ( SSID ) や暗号化キーは、が下の手順で確認できます。 
1 AirStation の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , set 叩」と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 [アドバンスト]をクリックします。 


3 左のメニューから、「管理」一 「 AOSS 」 の順にクリックします。 



く";細 


暗号化レベル、 
ESSID ( SSID )、 暗号 
化 キーを 確認しま 
す。 
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AOSS 機巧を無巧にするには 


暗号化キーを手動で設定したり、無線アダプタから Airs ね tion を検索できなくする場合 
など、無線に関する設定を手動でおこないたい場合は、 AOSS 機能を無効にする必要 
があります。設定はが下の手順でおこないます。 


naa AOSS 機能を無効にすると、 AirStation の無線の設定が初期化されます。 

1 AirStation の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 [アドバンスト]をクリックします。 

3 左のメニューから、「管理」一 「 AOSS 」 の順にクリックします。 

4 「 AOSS データの削除」欄にある 「[^」 をクリックします。 

5 「 AOSS データを削除しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

6 無線アダプタから AirStation に接続できな〈なりますので、 Ai「Navigator CD 内の 
「 AirStation 設定ガイド」を参照して、 Ai 「 Station に再接続します。 

AirNavigator CD から 「マニュアルを 読む」一「無線機能の設定を変更したい」一 
「 WHR 2- G 54 V 」 一 「 AOSS 機能を無効にする」を参照して〈ださい。 
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AirStation 設まガイドを見るには 


4.4 


NTT フレッツ-スクウェアの設定方法や AirS ね tion 同±で通信する場合の設定方法な 
ど、さらに細かな設定をする場合は、添付の CD-ROM (Air Navigator CD ) に収録 
されている 「 AirStation 設定ガイド」を参照してください。 AirStation 設定ガイドは、 
が下の手順で見ることができます。 


1 CD-ROM (Air Navigator CD ) をパソコンにセットします。 
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4.5 化山口^ 

外出先から自宅のパソコンにア 
手順で弊社 ホー ムぺ ージの Q ん 


たときは 


外出先から自宅のパソコンにアクセスできないなど、 VPN で困ったときは、が下の 
手順で弊社ホームページの Q & A を参照してください。 


naa インターネットに接続できない場合など、 VPN が外で困ったときは、 AirNavi 呂 ator CD 内 
の「困ったときは」を参照して〈ださい。 


1 WEB ブラウザを起動します。 


2 



dsa 


アドレス欄に 「 buffalo . jp 」 と入力し、 〈 Enter 〉 
キーを押します。 


3 



く化も] 


「型番検索 & QuiGk ! ナンパ'-」欄に「日019」と入 
力します。 

[ Go ] をクリックします。 


が上で Q & A ページが表示されます。 
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パッケージの巧容 


4.6 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださ 

し、0 


お客様の商品は、無線アダプタ（子機）が入っていない WHR 2- G 己 4 V 、 または無線アダプタ（子 
機）が入っている WHR 2- G 己 4 V / P のどちらかになります。 


親機のみ 




な 


縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で捆包されています。 



※出荷時は、親機から外れた 
状態で栖包されています。 



□まをにお使いいただくために必ずお読みください（保証書つき）.…1枚 

《追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

《本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入 
手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 gpl . txt 」 
をご覧ください。 
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① POWER ランプ（緑） 

点な 

AC アダプタ接続時 



消な 

AC アダプタ未接続時 

② WIRELESS ランプ（緑） 

点な 

無線 LAN 接続が有効時 



点滅 

無線 LAN 通信中 

③ WAN ランプ 

(緑） 

点な 

リンク時 



点滅 

通信時 

@VPN ランプ 

(緑） 

点な 

外部から VPN でアクセスされている時 

⑥ DIAG ランプ 

(ホ） 

DIAG ランプの点な回数により異常内容を示します。 


DIAG ランプは 、 AirStation (親機）の設定時とファームウエア更新時も点灯し 
ます。この場合は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 

《データ書き込み時が外に DIAG ランプが点灯したら （5 回の場合を除く）、一 
度、 AC アダプタをコンセントからあいて、しばらくしてから再度差し込んでく 
ださい。再びランプが点灯している場合は （5 回の場合を除く）、弊社修理セ 
ンター宛てに AirS ね tion をお送りください。 

DIAG ランプが5回点灯しているときは 、 AirStation (親機）の WAN ポートと 
LAN ポートが同じネットワークアドレスに設定されているため、正しく通信でき 
ません 。 AirStation (親機）の LAN 側 IP アドレスの設定を変更してください。 
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(WHR2-G54V :親機） 
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ちがのを称とはたらき 


n 

〇 

S 

■ 




①②③④⑥⑥ 




























































点灯状態 

内容 

状態 

3回点な 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回点な 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

5回点な 

IP アドレス 
設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレス 
が同じのため通信できません 。 AirStation (親機） 
の LAN 側 IP アドレスの設定を変更して〈ださい。 

激しく点滅 

A 0 SS 動作時 

Ai rStation がセキュリティキー交換処理を行える 
状態です。 

点'なが続く 

A 0 SS 異常終了 

Ai rStation がセキュリティキー交換処理に失敗し 

ホし7こ。 


⑥ ETHERNET ランプ（緑） 

⑦ 外部アンテナ用コネクタ 


⑥ LAN ポート (Switch) 


(D WAN ポート 


⑩ DC コネクタ 


点な：各 LAN ポートのリンク時 

点滅：各 LAN ポートの通信時 

カバーを横にずらして、別売の外部アンテナ WLE - 

NDR / DA を接続します。 

パソコン/ハブを接続します。 10 M /100 M 対応スイッ 
チングハブです。 


ADSL / ケーブルモデムを接続します。 10 M /100 M 対応 
です。 


付属の AC アダプタを接続します。 


⑩設定初期化スイッチ (AOSS ボタン) 


AirStation の電漏を入れた状態で、前面パネルに 
ある DIAG ランプが点滅するまで（約3秒間）ス 
イッチを押すと、 AirStation がセキュリティキー 
交換処理を行える状態 ( A 0 SS 動作状態）になりま 
す。さらに DIAG ランプが消灯するまで（約日秒間） 
スイッチを押し続けると、 AirStation の設定内容 
が初期化されます。 

⑩ ESS-ID 初期値 LAN MAC アドレス 


AirStation の ESS ID ( SSID ) の初期値が記載されて 
います。 「000 D 0 B 」 から始まる12がの値です。 

⑩ WDS 設定用無線 MAC アドレス 


WDS / リピータ機能を使うときに設定する、無線 MAC 
アドレスが記載されています。「000740」または 
rOOODOBj から始まる12がの値です。 


AirStation 導入ガイド 




■ 無線アダプタ （ WU - CB - G 54 :子徽 


《 WHR 2- G 54 V / P の方のみ 
(© 



© LINK ランプ（緑) 
® アンテナコネクタ 


点な：動作時 
点滅：データ送受信時 

別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外して 
から接続します。 


AirStation 導入ガイド 
















4.8 


製品仕様 


■ 主な仕様 


データ 転送速度 


ポー ト数 


消費電力 


10/100 Mbps ( 自動認識） 

LAN : 4ポート 、 WAN :1ポート 

( LAN ポート、 WAN ポートともに AUTO - MDIX 対応） 

最大6.0 W 


動作温度/動作湿度 〇〜40で/20〜80%(結露なきこと） 

外形寸法（スタンド除く ） 38(W) X 174( H ) X 140( D)mm 


■ 主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESSID ( SSID ) 

Ai rStation の LAN MAC アドレスを設定 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAN 側 IP アドレス 

192.168.11.1 (255. 255. 255. 0) 

フレームバースト 

使用する 

802. りちプロテクション 

ON 

DHCP サーバ機能 

使用すス 

割り当て IP アドレス ： 192.168.11. 2から16台 

デフナルトゲートウエイ： AirStation の IP アドレス 
DNS サーバの通知 ： A i rStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

パケットフイルタ 

NBT と Microsoft - DS のルーテイングを禁止する 、 IDENT 
の要求を拒否する 

管理 

管理 ユーザ 名- 
パスワード 

root /設定な し 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「 Ai「Navigator CD 」 内 
AirStation 設定ガイドを参照して〈ださい。 

すべての出荷時設定値は、 AirStation 設定ガイドの「アドバンストモードの機能 
一覧」に記載されています。 

I AirStation 導入ガイド 
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